
Автофургон изотермический из сэндвич-панелей ЭППС с толщиной утеплителя 60/80мм 

  
 
Параметр или элемент 
кузова 

Характеристики 

Шасси DAYUN X120 
Размеры кузова, мм Габаритные 
- ДхШхВ               7500x2600x2300 
Подрамник (каркас 
основания кузова) 

Все детали проходят дробеструйную обработку. Покраска и сушка в камере 
двухкомпонентной полиуретановой эмалью.  

Пол:  
-Наружнее покрытие 
- утеплитель  
- внутреннее покрытие 

Толщина 105мм 
Оцинкованный металл +влагостойкая фанера 
ЭППС экструдированный 80 мм 
Покрытие пола – транспортная фанера  

Передняя стенка: 
- наружное покрытие 
- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

 
Плакированной металл белого цвета 
ЭППС экструдированный 80мм 
Плакированной металл белого цвета 

Крыша: 
- наружное покрытие 
- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

 
Плакированной металл белого цвета 
ЭППС экструдированный 80мм 
Плакированной металл белого цвета 

Боковые стенки: 
- наружное покрытие 
- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

 
Плакированной металл белого цвета 
ЭППС экструдированный 60мм 
Плакированной металл белого цвета 

Задние двери 
 
 
- наружное покрытие 
- утеплитель 
- внутреннее покрытие 

Двустворчатые распашные с углом открывания 270°, с фиксацией в 
открытом положении. На проеме установлена ручка. 
Пластик 
ЭППС экструдированный 80мм 
Плакированной металл белого цвета  

Фурнитура Оцинкованная штангового типа (2 шт.), петли из оцинкованного металла 4 шт. 
на дверь 

Обвязка кузова 
 

Наружная – оцинкованный уголок, скошенный белого цвета, внутренняя – 
уголок, оцинкованный 1,5мм  

Задний портал Оцинкованный металл 2мм, покрытие двухслойное термореактивное 
цинконаполненное, цвет белый. 

Освещение 3 плафона 

Оборудование 
Боковая защита алюминиевая, светоотражающая маркировка, Т-образные 
фиксаторы дверей в открытом положении, выдвижная оцинкованная лестница, 
пластиковые подкрылки и брызговики 

Дополнительно Закладные под установку ХОУ, Отбортовка  риф.сталь по периметру пола 
300мм. Такелажная рейка утопленная по двум сторонам 

 


