
 

  
Автоцистерна вакуумная АВ-6 на шасси DAYUN X120A 
 
Срок готовности к отгрузке: 40 рабочих дней 
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по факту готовности. 
 

 
Фото и чертеж носит справочный характер. 
  

Вместимость 6 м3 
Форма цистерны Круг  
Материал сталь 09Г2С, обечайка 4 мм 
Крепление цистерны к шасси установлена на приварных лапах, перед и зад. 
Горловина Ду-400 с крышкой, имеет сигнально-предохранительное устройство во 

избежание переполнения емкости и ограничения давления 
Компоненты защиты Предохранительный и поплавковый клапана в верхней горловине 

цистерны, мановакууметр 
Крылья  пластиковые  
Сливная горловина лючок АНМ-53 
Сливной фартук Наличие 
Цвет Белый,  

Контурная маркировка светоотражающим материалом. 
Освещение Рабочей зоны, насосной группы, глазка 
Смотровое окно Наличие, круг чаша 
Насос   КО-505 (310 м3/ч)   

Включение выключение насоса из кабины 
Привод насоса Гидравлический 

Управление вакуумным 
насосом 

4-ходовый кран: 
1 – забор (всасывание жидкости в цистерну) 
2 – свободное опорожнение системы (самотёк) 
3 – нагнетаемое опорожнение цистерны 

Пеналы   для укладки рукавов 2 шт., металлические, по бокам цистерны 
 


