
Автоцистерна вакуумная илососная АВИ-5 на давальческое 
шасси Dayun X120A
Срок готовности к отгрузке 1 ед.: 30 рабочих дней с момента внесения 70%-предоплаты. 
Условия оплаты: 50%-предоплата, 50%-по готовности к отгрузке 

• Рабочая вместимость цистерны – 5м3, надпись по бокам цистерны – «ВАКУУМ»;
• Материал цистерны – углеродистая сталь 09Г2С 4мм;
• Цвет ёмкости - по желанию заказчика;
• Гидроподъём цистерны;
• Гидрооткрывание заднего дна цистерны;
• Вакуумная насосная КО-510 (360 м3/ч);
• Гидропривод насосной установки;
• КОМ
• Визуальный контроль за наполнением цистерны: смотровое окно круглое 3шт;
• Лючок приемный АНМ-53 –2 шт.; Сливной желоб;
• Рукав напорно-всасывающий – 6 метров (ДУ 100), 1 шт;
• Стрела с дистанционной системой управления (угол поворота 240 град)
• Локеры пластиковые, отбойник.
• Электооборудование (освещение рабочей зоны, подсветка глазка, боковые габариты, вкл. КОМ)
• Для улучшения разгрузки на днище цистерны лист из нерж. Стали


