
 

Бортовой автомобиль DAYUN X120 c КМУ XCMG SQS125 (с задними аутригерами, бортовая 
платформа алюминий 6200х2450х600, предпусковой подогреватель двигателя) 

*пример исполнения
Характеристики КМУ XCMG SQS125 

Максимальный грузовой момент (ТМ) 12.5 
Максимальная грузоподъемность (кг) 5000 

Максимальный рабочих радиус (м) 11.0 
Максимальная высота подъема (м) 12.6 

Длина стрелы (м) 3.94-11.20 
Рабочих угол (°) 0-75

Угол поворота (°) Непрерывное вращение 
Пролет выносной опоры (м) 2.15-5.1 

Пост управления: Нижний 

Гидравлическая жидкость: Номинальный расход 40 л/мин (1000 об/мин) 

Номинальное давление 200 бар 

Объем масляного бака 90 л 

Стрела: Тип / секция U-образная / 4 секций

Угол наклона 0° - 75° 

Скорость вращения колонны: 2,5 об/мин 

Трос: Размер Ø8 мм × 80 м 

Аутригеры: Тип Гидравлические 



 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


