
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Газовоз АЦТ-4 на шасси DAYUN X60 

 
 

 
 
DAYUN X60 XL-2030 CGC1060H 
Модель: X60,  
Колесная база: 3550мм,  
Двигатель: Weichai WP3NQ150E50,  
Колесная формула: 4×2,  
Полная масса: 6 т.  

Технические характеристики: 
Спецификация: 
Перевозимый продукт Сжиженные газы: пропан, бутан 
Вместимость геометрическая, м3 4 
Вместимость полезная, % 85 
Рабочее давление, Мпа 1,6 (1,56) 
Материал цистерны, толщина, мм 09Г2С, 10 
Температура окружающей среды, °С -45…+45 
Комплектация стандартная: 
Донный клапан «жидкая фаза» 2” Omeca 
Донный клапан «жидкая фаза» 2” Omeca 
Пневмопривод донных клапанов комплект 
Предохранительный клапан 2” Omeca (2шт) 
Запорная арматура (шаровые краны) Marshall 
Компенсаторы 2 
Уровнемер «Сенсор» ПМП-118 



 
 
 
 
 

 
 

  
 

Сливные рукава с заземлением с пеналами Ду 38, 2м (2шт) 
Огнетушители с пеналами, шт 2+2 
Противооткатные упоры, шт 2 
Манометр «Росма» с гидрозаполнением (2шт) 
Барабан заземления 1 
Ящик для песка 1 
Дополнительная комплектация: 
Насосная группа Z2000  1 (Россия, привод от КОМ) 
Фильтр-грязеуловитель Batu 
Байпасный клапан Petroland 
Расходомер Счетное устройство  1 MA-50-CX-10/BT-60CX-10 (Китай) 
Катушка с пневматическим приводом  1 (Atilim, Турция) 
Рукав Ду25, 40м со струбциной для заправки 
газгольдеров 

комплект 

 
Выполняемые операции: 
- слив самотеком 
- налив передавливанием 
- слив по линии заправки газгольдеров 
 
ДОПОГ: 
- тахограф с блоком СКЗИ 
- устройство ограничения скорости 
- доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»),установка кнопки в кабине с 
защитой от несанкционированного срабатывания. 
- маяк сигнальный - 2 шт.  
- кнопка Эра-Глонасс 
 
На изделие выдаются следующие документы: ПТС, паспорт сосуда (карта контроля сварочных швов, расчеты), 
руководство по эксплуатации, декларация соответствия ТР ТС 32, паспорта и сертификаты на все контрольные и 
измерительные приборы, насос, расходомер, катушку, струбцину, рукава. 
 
 
 

1. Газовоз АЦТ-7 на шасси DAYUN X120  
 

 
*пример исполнения 

 



 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
 
 
DAYUN X120 Autoplead-X CGC1120B  
Модель: X120,  
Колесная база: 3900 мм,  
Двигатель: Weichai WP4.1NQ190E50,  
Колесная формула: 4×2 
 
Спецификация: 
Базовое шасси Даюн Х120B 
Колесная формула 4х2 
Перевозимый продукт Сжиженные газы: пропан, бутан 
Вместимость геометрическая, м3 7 

Вместимость полезная, % 85 
Рабочее давление, Мпа 1,6 (1,56) 
Материал цистерны, толщина, мм 09Г2С, 10 
Температура окружающей среды, °С -45…+45 
Комплектация стандартная: 
Донный клапан «жидкая фаза» 2” Omeca 
Донный клапан «жидкая фаза» 2” Omeca 
Пневмопривод донных клапанов комплект 
Предохранительный клапан 2” Omeca (2шт) 
Запорная арматура (шаровые краны) Marshall 
Компенсаторы 2 
Уровнемер «Сенсор» ПМП-118 
Сливные рукава с заземлением с пеналами Ду 38, 2м (2шт) 
Огнетушители с пеналами, шт 2+2 
Противооткатные упоры, шт 2 
Манометр «Росма» с гидрозаполнением (2шт) 
Барабан заземления 1 
Ящик для песка 1 
Дополнительная комплектация: 
Насосная группа Z2000  1 (Россия, привод от КОМ) 
Фильтр-грязеуловитель Batu 
Байпасный клапан Petroland 
Расходомер Счетное устройство  1 MA-50-CX-10/BT-60CX-10 (Китай) 



 
 
 
 
 

 
 

  
 

Катушка с пневматическим приводом  1 (Atilim, Турция) 
Рукав Ду25, 40м со струбциной для заправки 
газгольдеров 

комплект 

 
Выполняемые операции: 
- слив самотеком 
- налив передавливанием 
- слив по линии заправки газгольдеров 
 
ДОПОГ: 
- тахограф с блоком СКЗИ 
- устройство ограничения скорости 
- доработка выключателя массы (перенос прерывателя на «+»),установка кнопки в кабине с 
защитой от несанкционированного срабатывания. 
- маяк сигнальный - 2 шт.  
- кнопка Эра-Глонасс 
 


