
Мусоровоз с задней загрузкой 
МС10 на  шасси DAYUN CGC1120A 

Технические характеристики 
Мусоровозное оборудование МС10 
Страна происхождения Россия 
Тип оборудования Мусоровоз задней загрузки 
Вместимость кузова технологическая, м3 10 
Объем загрузочного бункера, м3 1,1 
Коэффициент уплотнения мусора До 7 (в зависимости от мусора) 
Механизм подъёма контейнеров Гидравлический универсальный,  

 140/240/360/660/1100 литров 
Контейнер 1100 л. загружается с помощью 

специальных рычагов захвата 
Грузоподъемность опрокидывателя, кг, не более 700 
Система управления Электрогидравлическое/ручное 
Коробка отбора мощности В наличии 
- кран для слива жидкости из загрузочного бункера;
- нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами ЕЭК ООН;
- задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота, фонарь освещения рабочей зоны;
- режимы работы: ручной/автоматический; аварийный выключатель установки;
- звуковой сигнал оповещения движения задним ходом;
- пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками,  боковая противоподкатная защита;
- камера заднего вида, включая цветной монитор;
Базовое шасси: 
Модель DAYUN CGC1120A 4х2 
Двигатель WEICHAI, WP4.1Q160E5 (Евро-5) 
Тип, экологический класс Дизельный,  4 цилиндровый, рядный 

Непосредственный впрыск топлива с общей рампой 
Максимальная мощность, л.с. (кВт) 160 (110) 
ТНВД BOSCH 
Коробка передач SHAANXI FAST GEAR CO., LTD. 6DS60T-D 

DAYUN 
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Тормозная система Пневматический двухконтурный привод с разделением 
на контуры на переднюю и заднюю ось, с АБС, 

тормозные механизмы всех колес — барабанные 
Шины, размерность 8.25R20 
Объем топливного бака, л 150 
Габаритные размеры, мм: 6130 х 2410 х 2585 
Колесная база, мм 3 400 
Технически допустимая максимальная 
масса на 1-ую ось: 

3 600 

Nехнически допустимая максимальная 
масса на 2-ую ось: 

8 400 

Полная  масса транспортного средства, кг 12 000 
Кабина Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с 

одним спальным местом (мод. CGC1120A) 
Оборудование шасси: устройство вызова экстренных оперативных служб с 

автоматическим срабатыванием при опрокидывании; 
электронная система контроля устойчивости (ESC); 
автомагнитола; 
противоугонное устройство; 
электроподъемники стекол; 
кондиционер (хладагент R134А). 

Ключевые преимущества: 
- высокая степень пресссования загружаемых твердых бытовых отходов;
- оригинальная конструкцияпрессующего механизма позволяет производить в приемном
ковше предварительное прессование мусора скоэффициентом уплотнения до 3;

mailto:artem.autoimperial@gmail.com


- последующее уплотнение мусора осуществляется при его перемещении в
кузов мусоровоза;
- прессующий механизм мусоровоза может работать в трех режимах: ручном,
полуавтоматическом и автоматическом;
- выгрузка отходов из кузова мусоровоза осуществляется выталкивающей плитой.
Выталкивающая плита движется по двум направляющим, что увеличивает прочность и
жёсткость кузова. Направляющие  подняты от днища, что исключает «замерзание» плиты
зимой;
- надежная и плавная работа всех механизмов мусоровоза обеспечена качественной и
высокоточной гидравликой. Гидросистема из оцинкованных труб стандарта DIN на
врезных кольцах и включает 10-микронный  напорный и сливной фильтр;
- металлорукава высокого давления, соответствующие европейскому стандарту DIN,
исключают вероятность разрыва и протечек масла в местах соединений.

Гарантия:     
            На доп.оборудование: 12 месяцев с даты получения, без ограничения 
пробега.              На шасси: 3 года или 200 000 км  
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